
CARACTERÍSTICAS

Capacidad en tubo acero est"ndar: 60 x 2 mm
Capacidad en tuber#a Gas: 1$1/2Gas x 3,68 mm
Capacidad en tubo cuadrado: 50 x 50 x 2 mm
Radio m"ximo de curvatura: 200 mm
Curvadora semiautom"tica con eje C programable y 
posicionamiento manual de ejes B e Y
Dos velocidades de curvado
Secuencia de curvado y pre-extracci%n de mandrino 
programables
Ajuste independiente de la mordaza y de la corredera
Ajuste microm&trico del antiarrugas

Sistema de estabilizaci%n secundario en la corredera
Cambio r"pido de utillaje que reduce los tiempos de 
preparaci%n
Mesas disponibles en 3 y 6 m de longitud, con sistema de 
sujeci%n de material neum"tico  y sistema de lectura 
digital de la longitud entre curvas y del plano de curvatu-
ra.
M"quina base convertible al sistema de curvado sin 
mandrino

www.ercolina.com

Capacidad Máxima INOX AISI 50 x 2 mm 

TB050-A3NOVEDAD

Curvadora de tubo con mandrino



Curvadoras con mandrino > TopBender TB050-A3
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(*Basados en materiales de resistencia 42 Kg/mm2 y L.E. 250 N/mm2)

DATOS TÉCNICOS

M%dulo de 'exi%n

M"ximo Di"metro Exterior

M"ximo Radio de Curvatura (CLR)

M#nimo Radio de Curvatura (CLR)

+ngulo M"ximo de Curvatura

Potencia

N7mero de programas memorizables

Velocidad curvado

Nivel sonoro

Capacidad de aceite hidr"ulico

Dimensiones

Peso

5.6 cm3

64 mm

200 mm

20 mm

1809

3.5 kW

30 x ;
 
1,25/2,5 rpm (bend/return)

65 dB

50 l

1118x8130x2100

600 kgs

  

CAPACIDADES MÁXIMAS

é M"x  
(mm)Materiale

Tubo redondo

Tuber#a

INOX AISI

Cobre, aluminio

Tubo cuadrado 

Tubo rectangular lado f"cil

Tubo rectangular lado dif#cil
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CML INTERNATIONAL S.p.A. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo aviso en precios, colores, materiales, equipos, especi<caciones t&cnicas, 
 modelos, operaciones, requisitos de utillajes y disponibilidad.

Esp. M"x
(mm)

CML DEUTSCHLAND GmbH
Grafenbergweg 11 
=3614  Schorndorf (D)
Tel (>4;) 0=181 8=2 66
Fax(>4;) 0=181 8=2 ;8
info@cml-deutscland.de
www.ercolina.de

CML USA Inc
3100 Research Parkway  
Davenport, Iowa 52806 (USA)
Tel (>1) 563 3;1 ==00
Fax (>1) 563 3;1 ==10
info@ercolina-usa.com
www.ercolina-usa.com

LOMUSA Lorenzo Mu#os S.A. Ingenieros
c/ Luis I në21 Pol. Industrial Vallecas, 28031, 
Madrid, Espa?a
(0034) ;1 ==8 00 12
lomusa@lomusa.com
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