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Como elegir una plegadora:  

Que debemos conocer para elegir la plegadora adecuada a nuestras necesidades. 

• Longitud de plegado 

• Espesor y material que plegar 

• Abertura y recorrido de la máquina 

• Fuerza en Tn necesarias 

Cálculo de la fuerza necesaria para un plegado al aire: 

El plegado al aire es el método que requiere menos fuerza y permite realizar diferentes ángulos de 
plegado con el mismo punzón y matriz, variando simplemente la profundidad de plegado. Para 
conseguir aristas vivas, es decir, plegados, con radios mínimos, se utiliza el plegado a fondo de 
matriz. Este método requiere fuerza bastante mayor que el método de plegado al aire, necesitando 
punzón y matriz especiales para cada ángulo de plegado. Este método se suele emplear para 
chapas de poco espesor y para ángulos de 90º aunque actualmente está en desuso 

S: espesor del material 

V: abertura de la matriz 

F: fuerza expresada en Toneladas/metro 

B: pestaña mínima  

Ri: radio interno de plegado 

R: resistencia del material expresada en Kg/mm2

http://www.lomusa.com/


 

c/Luis I nº21 – 28031 Madrid – A-28341956 – www.lomusa.com – 917 780 012 

Tabla de plegado para acero dulce R = 45kg/mm2                   
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Tabla de plegado para acero inoxidable R = 70kg/mm2 
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